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Características

Referencias

Red

SIP v1(RFC2543), v2(RFC3261)
2 usuarios SIP
NAT Transversal: modo STUN
Asignación IP: Estática/DHCP/PPPoE
DTMF in/out of band, SIP Info
Modos Proxy y SIP Peer-to-peer
TFTP/DHCP/PPPoE 
Telnet, HTTP, DNS
Servidor NAT/DHCP
Soporta VLAN, QoS
PoE (Ref. 2101P)

Códec banda ancha: G.722
Códecs: G.711, G.726, G.723.1
iLBC, G.729AB y GSM
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Funciones de llamada

Llamada en espera
Retención de llamada, Mute
Transferencia y desvío
Caller ID, DND, rellamada, Flash
Conferencia a 3
Agenda
Buzón de voz

Dial Plan, Dial-now, Paging
Descarga de agenda corporativa
Call Park, Captura de llamada
Tonos personalizados
Respuesta automática, intercom

Seguridad

Autenticación Digest 
MD5/MD5-sess
Cifrado AES

Actualización

Funciones IP PBX

TFTP/Consola
Auto-provison

Hardware

Chipset Titan TI
LCD: 2 Lineas,16 caracteres
2 teclas programables
Manos libres full duplex
Conector RJ9 auriculares
Red: 2 x RJ45 10/100M 

185 x 200 x 90mm
Peso: 770g

Dimensiones y peso

Idioma

Inglés

TELÉFONO IP BIPIEZA

   Chipset Titan TI
    2 cuentas SIP

Voz

Ulises Dámaso
Logo
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