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Dispositivo Hardware para la Atención Automática de llamadas y mensajería unificada, con capacidad de atención de cuatro a 
ocho líneas y mensajería a través de 500 buzones con 36 h. para el de 4 líneas y de 72 h. de grabación para el equipo de 8 
líneas. 
 
Posibilita el enrutamiento a extensiones, departamentos y operadora, ofreciendo la posibilidad de grabación de mensajes en 
ausencia de atención por el destinatario. 
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• Mensajería Unificada – todos los usuarios pueden recibir sus mensajes de voz como un archivo adjunto en su correo 
electrónico (por ej. en Outlook®). 
• Tecnología: Basada en memoria Flash con producción completa SMTP 
• Configuraciones de 4 ó 8 puertos. 
• Mensajería Unificada (Opcional) 
• Notificación Local / Externa – posible desde todos los puertos 
• Mantenimiento – a través de un módem incorporado; conexión RS-232; Programación DTMF 
• Fácil mantenimiento del buzón de voz personal – a través de un programa simple de Administración de Buzón de Voz 
Personal (PMM) vía red basado en TCP/IP. 
• Grabación de mensajes de alta calidad en memoria no volátil (Flash). 
• Número flexible de dígitos del 2 al 6. 
• Mutilenguaje. 
• Modo de funcionamiento, con distintos mensajes de bienvenida y opciones: Día, Noche, Vacaciones y descanso. 
• Posibilidad de distintos mensajes y menús por puerto. 
• Transferencia de llamadas: asistida, semi asistida y no supervisada. 
• Hasta 98 menús y submenús. 
• Marcación directa a extensión. 
• Turno de llamadas en espera. 
• Función de No Molestar.  
• Transferencia por defecto a operadora. 
• Detección de señal de fax y distribución de la misma. 
• Mensajes de saludo personalizados. 
• Contraseña de protección. 
• Posibilidad (según centrales) de grabación de llamadas. 
• Flexibilidad en la programación de mensajes (Recuperar, Grabar, Copiar y Borrar). 
• Máximo de 500 buzones reales y virtuales. 
• Desde 36 horas (equipo 4 líneas) hasta 72 horas (equipo 8 líneas) de grabación. 
• Hasta 92 mensajes por buzón. 
• Personalización de buzones. 
• Selección individual del idioma. 
• Grabación de Fecha y Hora en los mensajes. 
• Opción de salto a  siguientes mensajes. 
• Borrado de mensajes manual o automático. 
• 5 grupos de buzones. 
• Reenvío de mensajes a otros buzones o grupos de buzones. 
• Notificación de mensajes local y remota. 
• Estadísticas de uso y prestaciones. 

  




